该光纤交换机是一款高性能的管理型的四层光纤以太网接入交换机。用户可以选择全光端口配置或光电端口混合配置，接入光纤媒质可选单模光纤或多模光纤。该交换机可同时支持网络远程管理和本地管理以实现对端口工作状态的监控和交换机的设置。
光纤端口特别适合于信息点接入距离超出五类线接入距离、需要抗电磁干扰以及需要通信保密等场合适用的领域包括：企业高速光纤局域网；高可靠工业集散控制系统（DCS）；光纤数字视频监控网络；医院高速光纤局域网；校园网络等等。
10/100/1000Mbps自适应快速以太网光纤交换机,内置8口10M/100M /1000Mbps自适应交换机，可将8个独立的10Base-T和100Base-TX双绞线电信号同100Base-FX光信号进行相互转换。它将网络的传输距离从铜线100m的极限扩展到120Km(单模全双工方式)。支持两种不同的网络连接媒体类型：10/100Base-TX和100Base-FX，通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之间的数据传输。支持的光纤传输请参阅选购须知。
选购须知：
千兆端口
单纤单模，双波长1550nm/1310nm，20/40/60/80/100km
双纤单模，单波长1310nm或1550nm，20/40/60/80/100km
双纤多模，单波长1310nm，2km
单纤多模，双波长1550nm/1310nm，2km
特点：
u自动适应10Mbps至1000Mbps环境，便于网络的升级
u内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包
u提供四个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式双绞线口，实现电口备份和多用户接入
u支持全双工和半双工传输模式，能自动协商支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装
u支持最长1552byte超长数据包传输
u支持QoS，保证VOIP数据包传输
u支持STP生成树，构成冗余网络
u低功耗，低发热，能长时间稳定工作；
u支持双纤多模、双纤单模和单纤多模，单纤单模多种光纤口选择，扩展了用户的需求。
	参数
	规格

	接入方式
	10/100/1000Mbps

	标准
	IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control,IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree

	波长
	850nm/1310nm/1550nm

	传输距离
	双纤多模：2Km，双纤单模：20/40/60/80/100Km，单纤单模：25/40/60/80/100Km
单纤多模：2Km，五类双绞线：100m

	端口
	8个RJ45口：连接STP/UTP五类双绞线
1个 SFP口：  多模—LC（光纤尺寸50,62.5/125μm）
单模—LC光纤口（光纤尺寸9/125μm）
单纤单模—LC光纤口（光纤尺寸9/125μm）

	转换方式
	介质转换、存贮转发

	MAC地址表
	1 K

	缓存器空间
	1Mbit

	流量控制
	全双状态：流量控制, 半双工状态：背压方式

	延时
	9.6us

	误码率
	<1/1000000000

	MTBF
	10万小时

	LED指示灯
	POWER(电源)，FX LINK/ACT（光纤连通/动作）
FDX（FX全双工方式），FX 100（光纤100M传输速率）
TP1/2/3/4/5/6/7/8 LINK/ACT（1/2/3/4口双绞线连通动作）
TP1/2/3/4/5/6/7/8100（1/2/3/4口双绞线100M传输速率）

	电源
	DC5V 1A（外置）

	功耗
	3.5W

	工作温度
	-10~55℃

	工作湿度
	5%~90%

	储存温度
	-40~70℃

	储存湿度
	5%~90%无凝结



